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SéCuRITé & ERGONOMIE
LeS cricS hydrauLiqueS de BLiTZ SonT 
conçuS dèS Le déparT de manière à 
aSSurer SanS compromiS La SécuriTé 
maximum poSSiBLe de L’opéraTeur eT iL 
n’eST donc paS éTonnanT qu’iLS conSTi-
TuenT par conSéquenT deS criTèreS 
de SécuriTé au Sein de La Technique de 
Levage moderne.

CAISSE A OuTILS INTEGREE amène les 
outils au mécanicien et non le contraire.



COMMANDE pRATIquE à L’AIDE DE 
péDALES Les crics hydrauliques de fosse 
BLiTZ, appartenant à la série pit Star ou pit 
Boy, sont commandés sans force par un 
système de pédales pour libérer les mains 
et permettre ainsi d’opérer sur le véhicule. 

CONCEpT DE COuLEuR ERGONOMIquE 
chez Blitz, nous voyons rouge, du moins 
quand il s’agit du fonctionnement de nos 
crics de fosse. Toutes les commandes sont 
codés par couleur rouge ce qui élimine les 
possibilités d’erreur de l’opérateur.

SéCuRITé Au NIvEAu DE L’éTANChéITé 
L’étanchéité entre la tige de piston et le 
cylindre de pression est assurée par des 
manchettes placées sur des supports intéri-
eurs, de manière à exclure la détérioration 
des manchettes étanches en cas d’endom-
magement extérieur de la tige de piston 
et à éviter une perte de pression suivie de 
l’abaissement incontrôlé du cric hydrau-
lique. 

SéCuRITé chez BLiTZ, tous les groupes 
conducteurs d’huile sont directement 
bridés sur le cric hydraulique pour suppri-
mer entièrement les composants soumis à 
l’usure, tels que les raccords de flexibles. 
cette méthode de construction permet en 
plus d’élargir l’espace libre entre le cric 
hydraulique et la paroi de la fosse.

SéCuRITé Au NIvEAu DES COTES La 
construction robuste des crics hydrauliques 
de BLiTZ se fait ressentir au niveau des dia-
mètres de pistons largement dimensionnés 
qui permettent de compenser fiablement 
les forces exercées de l’extérieur ainsi que 
les couples de flexion. 
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FONCTIONS
LeS cricS hydrauLiqueS SuSpenduS de 
BLiTZ SonT propoSéS en Série danS pLuS 
de 100 verSionS différenTeS. La grande 
paLeTTe de varianTeS d’équipemenT faci-
LiTe La priSe de déciSion en faveur deS 
cricS de BLiTZ. La conSTrucTion univer-
SeLLe deS cricS permeT une uTiLiSaTion 
danS TouTeS LeS foSSeS uSueLLeS. de 
pLuS, pLuSieurS verSionS de châSSiS 
rendenT poSSiBLe une adapTaTion à La 
foSSe.
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¢ 1. MOBILITé Le logement à aiguilles en série des rouleaux du châssis assure un déca-
lage sans problème du cric hydraulique à l’intérieur de la fosse. ¢ 2. LONGévITé La tige 
du piston, tout comme le piston de la pompe, sont en chrome durci pour pallier corrosion 
et usure. ¢ 3. uNITé DE LEvAGE ENTIèREMENT hyDRAuLIquE a chaque mouvement 
de montée et de descente, le vérin est alimenté en huile des deux côtés de la manchette 
étanche grâce au système anticorrosion breveté de BLiTZ. La tige de piston et le vérin 
baignant ainsi constamment dans l’huile, la rouille ne risque pas de venir se déposer sur la 
paroi du vérin ! ¢ 4. ECONOMIE DE TEMpS I La course rapide hydro-pneumatique assure 
le démarrage rapide de la tige du piston jusqu’au point de prise de la charge. ¢ 5. pRéCI-
SION La course précise et progressive permet le réglage de précision du cric hydraulique 
de fosse sur le véhicule, ce qui est important aussi bien pour le levage en douceur que 
pour la mise en place de groupes. ¢ 6. ECONOMIE DE TEMpS II L’abaissement hydro-pneu-
matique par contrainte permet de ramener rapidement le piston dans sa position initiale, 
même sans charge. a l’encontre des crics hydrauliques de fosses conventionnels, le piston 
est pratiquement « tirée » dans sa position de repos. ¢ 7. ECONOMIE DE FORCE La course 
de charge assurée par moteur pneumatique permet un levage de la charge par pression 
de bouton, sans effort corporel. ¢ 8. ERGONOMIE pour garantir une liberté de mouvement 
maximum dans la fosse, les éléments de commande sont placés sur la partie frontale. des 
touches larges permettent une commande précise même pendant le port de gants.

uTILISATION pRATIquE DE L’EXpERIENCE 
pRATIquE L’opinion de nos clients compte 
pour nous. Les idées et les détails de 
produit ont ainsi fait l’objet de nombreuses 
discutions pendant nos ateliers Leaduser.
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pLongeur

gh 2 pompeS manueLLeS (à parTir de 10 T)

ghS 2 pompeS manueLLeS (à parTir de 10 T), courSe rapide

ghuS 2 pompeS manueLLeS (à parTir de 10 T), courSe rapide, reTour forcé

ghSp enTraînemenT par moTeur pneumaTique, courSe rapide, 1 pompe manueLLe

ghuSp enTraînemenT par moTeur pneumaTique, courSe rapide, 1 pompe manueLLe, reTour forcé

ghuSe enTraînemenT éLecTro-hydrauLique, courSe rapide, 1 pompe manueLLe, reTour forcé

4 6 10 14 16 20 30
capaciTé de charge 4,5 T 6,5 T 11 T 15,5 T 17,5 T 22 T 33 T

diamèTre du Trou de monTage 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 80 mm 80 mm 80 mm

r 180 mm 180 mm 180 mm 200 mm 240 mm 240 mm 240 mm

u 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 95 mm 95 mm 95 mm

Levage 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

poidS 182 Kg 182 Kg 182 Kg 210 Kg 280 Kg 280 Kg 280 Kg

B11 châSSiS STandard 838 mm 838 mm 838 mm 838 mm 856 mm 856 mm 836 mm

c 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 86 mm 86 mm 106 mm

B11 châSSiS aBaiSSé 1026 mm 1026 mm 1026 mm 994 mm 1014 mm 1014 mm -

c -137 mm -137 mm -137 mm -107 mm -72 mm -72 mm -

L
Levage 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

poidS 202 Kg 202 Kg 202 Kg 227 Kg 310 Kg 310 Kg 310 Kg

B11 châSSiS STandard 1038 mm 1038 mm 1038 mm 1038 mm 1056 mm 1056 mm 1056 mm

c 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 86 mm 86 mm 106 mm

B11 châSSiS aBaiSSé 1226 mm 1226 mm 1226 mm 1194 mm 1214 mm 1214 mm 1250 mm 

c -137 mm -137 mm -137 mm -107 mm -72 mm -72 mm -95 mm

verSionS de châSSiS  
(pour profiL L)

a Typ v1 830-920 mm 830-920 mm 830-920 mm 830-920 mm 830-920 mm 830-920 mm 2

a Typ v2 920-1010 mm 920-1010 mm 920-1010 mm 920-1010 mm 920-1010 mm 920-1010 mm 2

a Typ v3 1010-1100 mm 1010-1100 mm 1010-1100 mm 1010-1100 mm 1010-1100 mm 1010-1100 mm 2

1  ajouter un espace libre de 30 mm par rapport au sol.
2  fait sur mesure

châSSiS STandard

châSSiS aBaiSSé

porT de monTage pour 
deS profiLS de puiTS
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TéLeScopique

ghuS 2 pompeS manueLLeS (à parTir de 10 T), courSe rapide, reTour forcé

ghuSp enTraînemenT par moTeur pneumaTique, courSe rapide, 1 pompe 
manueLLe, reTour forcé

10/4 14/6 14/14 20/14 14/14/14
capaciTé de charge 11/14,5 T 15,5/6,5 T 15,5/15,5 T 22/15,5 T 15,5/15,5/15,5 T

diamèTre du Trou de monTage 35 mm 35 mm 55 mm 55 mm 55 mm

r 180 mm 200 mm 240 mm 240 mm 360 mm

u 80 mm 80 mm 80 mm 95 mm 80 mm

p
Levage 1100 mm 1100 mm 1200 mm 1200 mm 1300 mm

poidS 198 Kg 230 Kg 290 Kg 290 Kg 2

B11 châSSiS STandard 838 mm 838 mm 864 mm 865 mm 2

c 92 mm 94 mm 118 mm 125 mm 2

B11 châSSiS aBaiSSé 1026 mm 995 mm 1022 mm 1014 mm 2

c -137 mm -63 mm -40 mm -33 mm 2

verSionS de châSSiS  
(pour profiL L)

a Typ v1 830-920 mm 830-920 mm 830-920 mm 830-920 mm 2

a Typ v2 920-1010 mm 920-1010 mm 920-1010 mm 920-1010 mm 2

a Typ v3 1010-1100 mm 1010-1100 mm 1010-1100 mm 1010-1100 mm 2

1  ajouter un espace libre de 30 mm par rapport au sol.
2  fait sur mesure

châSSiS STandard

châSSiS aBaiSSé

porT de monTage pour 
deS profiLS de puiTS



Blitzrotary gmbh
hüfinger Straße 55
d-78199 Bräunlingen
Téléphone +49.771.9233.0
Téléfax +49.771.9233.99
info@blitzrotary.com
www.blitzrotary.com
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+10%

30.000+

ergonomique

moduLaire

vOTRE AvANTAGE plus grande 
capacité

vOTRE AvANTAGE plus grande 
capacité

¢ châssis ergonomique 
¢ concept de couleur ergonomique
¢ commande pratique à l’aide de pédales

¢ vaste gamme de produits – le bon cric 
pour n’importe quelle application
¢ Système modulaire 
¢ Le plus grand choix d’équipement de 
levage & d’accessoires sur le marché

Long cycLe de Service

vOTRE AvANTAGE  coûts de 
fonctionnement faibles (Tco - 
coût total de propriété)

¢ connu et testé pour au moins 30 000
cycles de levage
¢ conception solide
¢ finition de surface à 2 couches

homoLogaTionS

diSponiBiLiTé 
pLuS rapide

vOTRE AvANTAGE  moins de 
temps mort

vOTRE AvANTAGE  Testé par les 
équipementiers

¢ approuvé par les principaux fabricants 
automobiles

¢ haut niveau de protection maison – stock 
de pièces détachées à long terme
¢ entreprise stable & fiable (dover
corporation)
¢ cadres commerciaux formés
¢ fabriqué en allemagne
¢ expertise dans le domaine 
des ponts élévateurs de véhi-
cule depuis 1925


