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PUNTOS DESTACADOS

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

PRENSA DE BULÓN DE MANGUETA   
65 T, HOLGURA ENTRE PERNOS DE TRACCIÓN: 215-275 MM, HIDRÁULICA    
La prensa de bulón de mangueta móvil BP 65 S3 le garantiza la ext-
racción e inserción de bulones de mangueta de forma rápida y segura. 

El sofisticado diseño de la prensa BP 65 S3 cumple con las últimas 
normas de seguridad.

BP 65 S3

+ Fácil manejo

+ Excelente estabilidad

+ Ajuste rápido de tres ejes

1  Para un ajuste preciso, la prensa se puede 
mover transversalmente al eje y, además, se 
puede asegurar.
2  El cilindro y el tope se pueden ajustar y blo-

quear y disponen de liberación rápida.
3  El marco de la prensa se puede girar 180 

grados y bloquearlo.
4  Compartimento central grande para guardar 
herramientas.
5  Impulsores con perfil de goma.
6  Indicador de presión mediante manómetro 
y palanca manual para una carrera precisa.
7  Las barras roscadas alineadas garantizan 

que el cilindro quede paralelo y en ángulo.
8  Válvula de carrera rápida para una rápida 

extensión y retracción del vástago del émbolo 
con separador de condensados.
9  Incluye herramientas de presión.

Fácil manejo: Las ruedas 
grandes garantizan la movi-
lidad en el lugar de trabajo

La prensa impresiona 
por su diseño com-
pacto y su empleo 
universal

La prensa de bulón de man-
gueta BP 65 S3 es fácil de 
manejar. La operación puede 
realizarla una sola persona

Más seguridad 
gracias a las barras 
roscadas alineadas

Bomba de alta presión inte-
grada con dos relaciones de 
transmisión para carreras 
rápidas y de carga, viene de 
serie con 3,5 l de aceite hid-
ráulico

El cilindro se puede 
colocar más fácilmente 
gracias a la posición 
central de la manivela

Mayor reducción de tiempo: 
Colocación fácil y rápida en 
el vehículo gracias al ajuste 
rápido de tres ejes
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BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Alemania 
Teléfono +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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BP 65 S3

Modelo BP 65-215 S3 BP 65-275 S3 BP 65-215/275 S3 

Presión operativa 65 t 65 t 65 t
Movimiento del pistón 120 mm 120 mm 120 mm
Conexión de aire comprimido max. 13 bar max. 13 bar max. 13 bar
Presión de funcionamiento 420 bar 420 bar 420 bar

A Anchura 680 mm 680 mm 680 mm
B Altura 1065 mm 1065 mm 1065 mm
C Longitud 1273 mm 1273 mm 1273 mm

Peso ca. 130 kg ca. 130 kg ca. 130 kg
Número de artículo  124525  124526  124527


