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ZUBEHÖR
Achsmessgeräte

Empfohlene Konfiguration 
für Werkstätten mit 
Ravaglioli-Achsmessgeräten 
ohne TEXA-Geräte.

Zusatzfunktionen:
• Elektronisches Zurücksetzen des

Lenkwinkelsensors.
• Auslesen der TPMS-Sensoren.
• Fahrzeugidentifikation (durch Auslesen

der Fahrzeugidentifikationsnummer).
• Wagenhebermodus.
• Auslesen des Kilometerzählers.

Mindestanforderungen an den PC für das 
Pkw-Achsmessgerät:
• 8 GB Arbeitsspeicher. (Erhältlich unter

Code 21237 8 GB Arbeitsspeicher-Modul
für den gelieferten PC FEC).

• Mindestens 10 GB freier
Festplattenspeicher.

Diagnose-Kit für die Zusatzfunktionen 
der Pkw-Achsmessgeräte von Ravaglioli.

20935 NAVIGATOR NANO S TEXA

20982 TEXPACK CAR DRIVING 
ASSISTANCE

21302 SW IDC5 CAR DIAGNOSTIC

STDADIAG/
TOKEN

Token für die Aktivierung 
der Funktionen bei den 
Achsmessgeräten von 
Ravaglioli

AD3909951 DONGLE USB BLUETOOTH

2015M36500 Gebrauchsanleitung

STDADIAG
VSG.IDC50.701886



RAV Italy
Vehicle Service Group Italy S.r.l. 

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

  +39.051.6781511 
  +39.051.846349 
  rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie 
ZAC de la Tremblaie 
91220 Le Plessis Pâté
France 

  +33.1.60.86.88.16 
  +33.1.60.86.82.04 
  rav@ravfrance.fr

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd 

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

  +44.1787.477711 
  +44.1787.477720 
  rav@ravaglioli.com 

RAV Germany
BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55 
78199 Bräunlingen
Germany 

  +49.771.9233.0 
  +49.771.9233.99 
  ravd@ravaglioli.com

DRQ16U(01)

Member of VSG - Vehicle Service Group

STDADIAG/TOKEN 21302

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. 
Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

ZUBEHÖR
Achsmessgeräte

Zubehör

21302 SW IDC5 CAR DIAGNOSTIC

STDADIAG/
TOKEN

Token für die Aktivierung 
der Funktionen bei den 
Achsmessgeräten von 
Ravaglioli

2015M36500 Gebrauchsanleitung

Empfohlene Konfiguration für 
Werkstätten mit Ravaglioli-
Achsmessgeräten und TEXA-
Geräten (zum Beispiel ADAS RCSS). 
Es können die mitgelieferten 
Vorrichtungen NAVIGATOR NANO 
und TEXPACK CAR DRIVING 
ASSISTANCE verwendet werden.

STDADIAG/SW
VSG.SW500.701893

21238 
PC FEC 8GB RAM WIN 10

21237 
RAM
Wenn der mitgelieferte PC nicht mit 8 GB RAM-Speicher ausgestattet ist

VSG.PC500.701909
• PC FEC 8 GB RAM
• WINDOWS 10 LICENSE


